Hola compafieros,

En esta ocasidn os traigo un tutorial de como instalar debidamente unos buenos antiniebla delanteros y traseros a
vuestra moto, que podras controlar a través de un interruptor de tres posiciones instalado en el manillar con el que
escogeras conectar solo las luces delanteras, delanteras y traseras a la vez o apagarlas.

La instalacién que se muestra a continuacion esta realizada en mi propia Honda Shadow VT750 C7 (ACE del 2007)

Yo he adquirido todos los componentes directamente a China por medio de una de esas paginas que se pueden
encontrar facilmente por la red pero en el mercado tienes infinidad de opciones.

Los faros que yo he escogido reconozco que son mas propios de una moto tipo Trail que Custom pero es que soy de
tierra de niebla y al coger la moto a diario durante todo el afio priorizo mi seguridad y la comodidad antes que la
estética aunque, a mi personalmente no me desagrada como le quedan.

Los componentes a instalar son los siguientes:

Faro negro de 30w (1200LM) 2 x 7,66€ Luz roja trasera (75LM) 2 x 3,45€

- e

® 2.




Interruptor 3 posiciones 1 x 1,70€ Relé 1 x 2,03€
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Porta fusibles 1 x 1,62€
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En esta instalacion se desmonta todo el pufio del acelerador y el pistdn de freno para poder pasar el interruptor de 3
posiciones ya que no es partido a modo de abrazadera, supongo que también los hay si no te quieres complicar la
vida, a mi es que me van los retos y los que he visto no me han gustado ni eran de 3 posiciones sino solo on/off
aunque, también es cierto que tampoco me habria costado mucho sustituir el interruptor on/off que llevaba por
otro de tres posiciones de iguales caracteristicas.

Antes de iniciarte en esta aventura, lo primero que debes saber es de cuantos Amperios debes montar el fusible ya
que dependerd totalmente del consumo que tengan los elementos que decidas instar. Yo para mis componentes le
he calculado un consumo de 72W y eso me da unos 6A. Para calcular los amperios que tienes que tener en cuenta es
tan simple como dividir Vatios (W) por Voltios (V), en mi caso han sido 72W que divididos por los 12V que saca la
bateria de la moto nos dan esos 6A (72w:12v=6) no es conveniente ir demasiado ajustado asi que se lo he instalado
de 7,5A (tampoco podemos pasarnos hacia arriba ya que de lo contrario no nos protegera la instalacion de la moto)

Una vez tenemos todos los componentes en casa y antes de hacerle nada a la moto, lo primero que haremos sera
comprobar que todos los elementos funcionan correctamente, yo para eso me ayudo con un transformador de 12V y
un tester también conocido como voltimetro.

En mi opinidon el mejor método de comprobarlo todo y asegurarnos de no tendremos ningln tipo de problemas es,
realizar toda la instalacidn tal y como debe de ir montada en la moto pero encima del banco o mesa de trabajo y si
no dispones de uno puedes hacerlo sin ningun problema en el suelo si lo dejas debidamente aislado con una sabana
vieja o plastico y asi ademas de asegurarte que todo funciona correctamente también te dara una mejor visién de
coémo debes realizar la instalacion y te darads cuenta al momento si te has olvidado de adquirir algiin componente.

Ya con todo comprobado y verificado para no llevarnos sorpresas, procederemos con la instalacidn, para ello
empezaremos por desmontamos el sillin y el depdsito de gasolina de la moto, el sillin supongo que no tendras
ningun tipo de problema en sacarlo, un tornillo por cada lado del sillin y otro en la parte trasera de este.






